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	VÝPREDAJ TOVARU


	LIVE streaming
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  DODÁVATELIA

  
    
      Všetci
ABC products
ABonAIR
ADOBE
AJA
AntonBauer
Apple
Atomos
BHV Broadcast
BlackMagic
Brightcast
camRade
Convergent design
E-IMAGE
Flolight
Focus
FTL
GeFei
HAGUE
IDX
JVC
Kessler
L'AIGLE
LCS
LEDPRO
Lilliput
Nevion
OSEE
PRO-X
Prompter People
RF
RODE
Roline
Rycote
Secced
Sennheiser
Vaddio
VariZoom
VECT
ZOOM
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      JVC IF-2D3D1

  
      Unikátny real-timový obrazový konvertor 2D formátu do 3D, ideálny pre konverziu live udalostí do 3D formátu  - štandarné 2D kamery môžu byť teraz využité v 3D produkcii, vynikajúci na konverziu archívnych záberov...
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  Špecifikácie


  
  
	 


	 


	 


	JVC IF-2D3D1 obrazový procesor pracuje ako konvertor z 2D do 3D obrazu a ako 3D L/R mixer pri 3D produkcii. Robustný procesor osadený v kovovom šasi je ideálny na konverziu 2D formátu do 3D  v reálnom čase - vhodný pre športové prenosy, koncerty a iné "live" udalosti, ale tiež vhodný na konverziu aktuálneho TV vysielania alebo archivovaných starých filmov či dokumentov v 2D formáte. IF-2D3D1 je navrhnutý, aby zlepšil 3D producentom ich výrobu a znížil výrobné náklady či už potrebujú konverziu 2D materiálu alebo vyrábajú 3D obsah. Vďaka algoritmu, ktorý JVC vyvinula ako prvá spoločnosť na svete umožňuje konverziu 2D alebo High Definition  formátu do rôznych formátov 3D, funkcia L/R mixing počas 3D záznamu  šetrí čas potrebný pri  výrobe 3D obsahu.


	Procesor je klúčom ku transormácii vášho pracovného postupu, poskytuje nové riešenie pre 3D tvorbu obsahu či už budete pri výrobe používať 2D zdrojový signál alebo nový 3D materiál.


	 


	 


	Základné vlastnosti :


	 

	
		prevod 2D do 3D v reálnom čase
	
		štyri rôzne 3D zmiešavacie formáty pre stereo video výstup
	
		oddelené L/R HD-SDI výstupy
	
		nastavenie parametrov parallax a 3D intenzity
	
		kompatibilita s celou radou 3D formátov
	
		zabudovaný v 1U kovovom chassis
	
		waveform monitor a vectorscope na obrazovke
	
		split funkcia s pohyblivým rozhraním
	
		HD-SDI frame synchronizér
	
		anaglyfický a sekvenčný režim



	 


	Konverzia 2D/3D v reálnom čase využíva unikátny JVC algoritmus


	 

	
		
			2D je konvertované do 3D v reálnom čase. Na výber možnosť zo štyroch rôznych 3D zmiešavacích formátov pre stereo video výstup.

	
	
		
			Oddelené L/R HD-SDI výstupy umožňujú prevod aktuálneho 2D obsahu na 3D - vhodné pre hrubý strih.

	
	
		
			Možnosť nastavenia dvoch parametrov - parallax a 3D intenzity.

	



	 


	3D zmiešavač prevádza dvojitý L/R signál na 3D zmiešaný formát - vhodné pre monitoring v reálnom čase pri natáčaní v 3D, alebo pri 3D natáčaní s využitím 2D zariadenia.



	
		
			Waveform monitor a vectorscope na obrazovke pre porovnanie L & R video streamu

	
	
		
			Split funkcia s pohyblivým rozhraním pre porovnanie L & R video streamu na obrazovke

	
	
		
			funkcia "rotácia" uľahčuje 3D natáčanie pri obmedzených možnostiach paralelného nastavenia dvoch kamier

	
	
		
			HD-SDI frame synchronizer pre synchrónne natáčanie dvomi kamerami bez možnosti ich externej synchronizácie

	
	
		
			Anaglyfický a sekvenčný režim zobrazenia pre väčší komfort a možnosti pri sledovaní 3D obsahu

	



	 


	Výber 3D zmiešavacích formátov

	

	[image: ].


	 


	Unikátny algoritmus JVC konvertuje 2D na 3D v reálnom čase. Pre maximálnu flexibilitu sú k dispozícii štyri 3D zmiešavacie formáty pre stereo video výstup.


	 

	
		
			line-by-line

	
	
		
			side-by-side-half

	
	
		
			above-below

	
	
		
			checkerboard.

	



	 


	Navyše je k dispozícii oddelený L & R signál pre následné zpracovanie alebo pre duálnu projekciu a tiež stereo výstup pre TV displej s použitím HD-SDI a HDMI výstupov. Prakticky je možné k procesoru súčasne pripojiť dva projektory.


	 


	Nastavenie Parallax a 3D Intensity

	Pre zvýraznenie 3D efektu ponúka IF-2D3D1 dve nastavenia - Parallax a 3D Intensity.


	Nastavenie Parallax: Toto nastavenie horizontálne premiestňuje "ľavooký" a "pravooký" obraz v troch náhľadových režimoch:


	

	Parallax 1 - v tomto režime je pri nastavení obraz v prirodzenom stave (natural image), pokiaľ pri režime Parallax 2 je nastavenie vykonávané pri anaglyfických obrazoch (modrá-červená), tretí režim, Parallax 3 umožňuje nastavenie posunu pri sekvenčnom zobrazení ľavého a pravého obrazu.
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	Parallax 1: Nastavenie pri natural image
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	Parallax 2: Nastavenie pri anaglyph images

	tu je možné skontrolovať ľavooký obraz (zobrazeý červenou) a pravooký (zobrazený modrou) rovnako ako obraz v popredí a obraz v pozadí.
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	Parallax 3: Nastavenie pri sekvenčnom zobrazení L/R






	Nastavenie 3D Intensity: Toto nastavenie umožňuje súčasne meniť curvature (zakrivenie) a relief (reliéf) pre zmenu intenzity 3D efektu. 
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	Rovnako ako pri nastavení Parallax, sú k dispoziícii tri náhľadové režimy: Intensity 1 (natural), Intensity 2 (anaglyph), a Intensity 3 (sequential). 
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	Zakrivenie a reliéf je možné nastavovať súčasne.


	 


	 


	 


    
      Kód produktu:   IF2D3D1
    

      
        
      

  


  
    
  



        
  		

  		
  		
  		  
  		  

  		

  		
  		
    
  
    
    
    	
    		




    	

    

  



