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          Profesionálne riešenia
video, audio, svetelná technika

digital signage
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        PRODUKTY

        
	VÝPREDAJ TOVARU


	LIVE streaming


	VYCHYTÁVKY


	Kamery


	PTZ kamery


	 auto Kamery


	action kamery


	3D produkty


	Monitory


	Projektory


	Rekordéry


	Objektívy


	Audio Technika


	Mikrofóny



	Audio rekordéry



	Príslušenstvo


	Čítačky


	Štúdiové zariadenia


	PLAYOUT systém


	Software


	Batérie a zdroje


	Brašne a kryty


	Svetelná technika


	Statívy a ovládanie


	Kamerové stabilizátory


	Spracovanie signálu


	Bezdrôtový prenos


	Káble a redukcie


	DIGITAL SIGNAGE


        

        
  DODÁVATELIA

  
    
      Všetci
ABC products
ABonAIR
ADOBE
AJA
AntonBauer
Apple
Atomos
BHV Broadcast
BlackMagic
Brightcast
camRade
Convergent design
E-IMAGE
Flolight
Focus
FTL
GeFei
HAGUE
IDX
JVC
Kessler
L'AIGLE
LCS
LEDPRO
Lilliput
Nevion
OSEE
PRO-X
Prompter People
RF
RODE
Roline
Rycote
Secced
Sennheiser
Vaddio
VariZoom
VECT
ZOOM
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      ZOOM H4N

  
      Prenosný digitálny STEREO rekordér, umožňuje lineárny záznam 24-bit/96 kHz PCM do formátu WAV, MP3 pomocou X/Y orientovaných stereo mikrofónov, alebo Hi-Z XLR/6.3 mm JACK vstupu, záznam až 4 kanálov na SDHC karty.

    

  
    
      Cena: 
219,00 €
 s DPH 262,80 €
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	Tento model je výnimočný v tom, že má vstavaný unikátny systém X / Y [image: ]stereo kondenzátorových mikrofónov,  umiestnených v rovnakej osi. Vďaka tejto konštrukcii a rozmiestneniu frekvenčná odozva zostáva v celej nahrávke jednotná. Nahrávka si zachováva prirodzenú hĺbku a stereo obraz je vždy presne lokalizovaný bez nežiadúceho fázového posuvu. Systém X / Y stereo kondenzátorových mikrofónov však umožňuje aj nastavenie vlastnej smerovej charakteristiky v rozsahu 90 ° až 120 °. Stačí otočiť každú mikrofónovú kapsula od 90 ° (štandardná) až 120 ° (široký-uhol) a získať tak maximálnu univerzálnosť v každej záznamovej situácii. Teraz budú vaše nahrávky dokonalejšie, než kedykoľvek predtým.


	 


	 


	24-bitový/96 kHz lineárny PCM formát a nahrávanie do MP3

	[image: ]Ako formát záznamu si môžete zvoliť plnohodnotný 24-bit/96-kHz lineárny PCM WAV, ktorý je bez kompresie, objemovo náročnejší, ale najkvalitnejší. Ak vám ide skôr o kvantitu záznamu, môžete zvoliť ktorýkoľvek z bežných MP3 formátov a produkovať tak menšie súbory pre web, alebo e-mailovú distribúciu. Zvolením MP3 formátu môžete zároveň niekoľkonásobne predĺžiť trvanie záznamu (v závislosti na veľkosti média môžete bez prerušenia nahrávať aj desiatky hodín).


	 


	 


	Secure Digital (SD karta)

	H4N si ukladá data na Secure Digital (SD) kartu. Tieto dnes už široko dostupné [image: ]karty sa môžu pýšiť obdivuhodne dlhým časom nahrávania pri veľmi malých rozmeroch. Narozdiel od magnetických a optických médií nemajú na kvalitu záznamu vplyv mechanické vibrácie, ani otrasy. Na SD kartu s kapacitou 2 GB môže H4 zaznamenať až 190 minút stereo záznamu vo formáte WAV pri 44,1 kHz a v 16-bitovom móde.Pokiaľ nahrávate vo formáte MP3 s dátovým tokom 128 kbps, nahráte na 2GB kartu až 34 hodín záznamu v stereo režime, alebo 68 hodín záznamu v MONO režime. Karty s kapacitou 4GB, alebo 8 GB sú už dnes bežne dostupné, otvárajú sa vám možnosti na stovky hodín záznamu.


	 


	 


	Kombinované vstupy XLR - Jack 6,3 m

	[image: ]Dva kombinované fantómovo napájané vstupy XLR/Jack 6,3mm na H4N umožňujú priame napojenie externých mikrofónov. Vysokoimpedančné jackové vstupy môžete použiť tiež pre priame pripojenie gitary, basgitary alebo akehokoľvek iného linkového hudobného zariadenia. Excelentný dynamický rozsah H4 vám umožní priebežne zrovnávať vstupnú úroveň s úrovňou zdroja zvuku. Či už nahrávate živé vystúpenie kapely, sólového speváka, akustické nástroje, prednášku v učebni alebo jemné zvuky, automatické ovládanie úrovne citlivosti umožňuje v pohotovostnom nahrávacom režime obmedziť špičky až o -6 dB. Pre vstavané stereo mikrofóny merač úrovne, i oddelené nastavovanie úrovne korekcií na basoch, stredoch a výškach znamenajú, že činnosť prístroja môžete monitorovať a prípadné úpravy nastavení robiť aj v priebehu nahrávania.


	 


	 


	Základné vlastnosti


	 

	
		Umožňuje 24-bitové a 96 kHz lineárne PCM nahrávanie do formátu WAV
	
		Dosahuje excelentnú čistotu a kvalitu zvuku - presahuje kvalitu záznamu na CD
	
		X/Y pattern stereo mikrofony
	
		Hi-Z vstup pre gitaru a basgitaru
	
		DSP efekty
	
		ZOOM efekty a modeling
	
		4 kanály k dispozícii, pre nahrávanie naraz
	
		1,9" LCD display
	
		Zabudovaný kontrolný reproduktor
	
		SD/SDHC flash media (až 32GB)
	
		Nové telo prístroja potiahnuté materiálom absorbujucim malé nárazy
	
		Balenie obsahuje slúchadla do uší, prepojovací 3,5 mm stereo kábel
	
		Adaptér na mikrofonny stojan, stojánček
	
		USB kábel, protiveterný kryt, SD kartu s kapacitou 1 GB



	 


	


	 


	 


    
      Kód produktu:   ZOOMH4N
    

      
        
      

  


  
    
  



        
  		

  		
  		
  		  
  		  

  		

  		
  		
    
  
    
    
    	
    		




    	

    

  



