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        PRODUKTY

        
	VÝPREDAJ TOVARU


	LIVE streaming


	VYCHYTÁVKY


	Kamery


	Kamery JVC



	Rôzne príslušenstvo


	PTZ kamery


	 auto Kamery


	action kamery


	3D produkty


	Monitory


	Projektory


	Rekordéry


	Objektívy


	Audio Technika


	Čítačky


	Štúdiové zariadenia


	PLAYOUT systém


	Software


	Batérie a zdroje


	Brašne a kryty


	Svetelná technika


	Statívy a ovládanie


	Kamerové stabilizátory


	Spracovanie signálu


	Bezdrôtový prenos


	Káble a redukcie


	DIGITAL SIGNAGE


        

        
  DODÁVATELIA

  
    
      Všetci
ABC products
ABonAIR
ADOBE
AJA
AntonBauer
Apple
Atomos
BHV Broadcast
BlackMagic
Brightcast
camRade
Convergent design
E-IMAGE
Flolight
Focus
FTL
GeFei
HAGUE
IDX
JVC
Kessler
L'AIGLE
LCS
LEDPRO
Lilliput
Nevion
OSEE
PRO-X
Prompter People
RF
RODE
Roline
Rycote
Secced
Sennheiser
Vaddio
VariZoom
VECT
ZOOM
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      JVC GY-HM170E - AKCIA - XLR modul a mikrofón for FREE

  
      Ultra HD 4K "handka"  GY-HM170E. Objektív s 12x zoom-om,  manuálne aj automatické nastavenie, nahrávanie 4K UHD, HD alebo SD na SDHC/SDXC karty, Live 4K cez HDMI výstup..

    

  
    
      Cena: 
1 220,00 €
 s DPH 1 464,00 €
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   Pri nákupe do 31.3.2019 získate XLR-modul amikrofón GRÁTIS ku kamere JVC GY-HM170E !


   


 


JVC Professional opäť prináša na trh nové modely kamier, tento krát však posúva rozlíšenie do 4K.


 



Jedným z nových modelov je GY- HM170E - vysoko výkonná 4K Ultra HD kamera. Spracovanie 4K nikdy nebolo jednoduchšie, stačí vložiť SDHC or SDXC (UHS-I Speed class3) kartu do jedného zo slotov kamery a nahrávať hodiny 4K Ultra HD (3840 x 2160) záznamu. Kamera taktiež umožňuje HD záznam 4:2:2 s dátovým tokom až 50p ale aj SD záznam. Zabudovaný objektív s 12x optickým zoomom a 4K CMOS senzor zaručujú vysoko ostrý 4K obraz, aj na HDMI výstupe. 


Manuálne aj automatické nastavenie clony, vyváženie bielej, focus, gain.... Ergonomicky umiestnené ovládacie prvky ako je bežné u profesionálnej kamery. Vďaka malým rozmerom môžete nahrávať 4K záznam ja na miestach kde sa s veľko kamerou nedostanete.

 

 


Základné vlastnosti:


 


 


• kompaktná 4K kamera "do ruky" s profesionálnymi funkciami


• 1/2.3-inch Back Side Illuminated CMOS, Total 12.4M pixels


• Vysoko kvalitný zabudovaný objektív 12x F1.2-3.5 (35mm equivalent: 29.5-354mm)


• record formát:  4K ultra HD 3840 x 2160/25p/150 Mbps, 1920x1080/50p,50i,25p(50Mbps),1920x1080/50i,25p(35Mbps), 1280x720/50p(35Mbps), 1440 x1080/50i, SD 720x576/50i


• kodek Video: MPEG-4 AVC/H.264 pri  4K a HD alebo  AVCHD pri HD a SD


• záznamový súbor .MOV(H.264), MTS(AVCHD)


• 2x slot pre cenovo veľmi dostupné SDHC alebo SDXC karty

• profesionálne a ergonomické rozmiestnenie ovládacích prvkov

• patentovaná funkcia “Focus Assist” - pre jednoduchšie ostrenie.


• displej 3,5" 920tis  pixelov, 16:9“ LCD a 0,24" farebný hľadáčik .


• zabudovaný stereo mikrofón


• HDMI výstup ( 4K Live len cez HDMI výstup)


• kompaktné rozmery a nízka hmotnosť – 1,1kg  


 


 


 



	Vstavaný 12x Ultra HD objektív, 1/2.3-inch CMOS Sensor
	[image: ] Ultra vysoko kvalitné zobrazovanie začína s precíznym 12x F1.2-3.5 optickým objektívom (35mm equivalent: 29.5-354mm). 4K CMOS senzor s 12.4M pixelmi poskytuje vysokú citlivosť a excelentnú výkonnosť v rôznych svetelných podmienkach. Pri snímaní v HD rozlíšení je možnosť až 24x dynamický zoom. Kameramani iste ocenia možnosť výberu ND filtra kolieskom: 0, 1/4th a 1/16th.
	 
	 
	4K Ultra HD záznam pri dátovom toku 150Mbps and Live výstup z HDMI
	[image: ] Spracovanie 4K nikdy nebolo ľahšie! Vložte  SDHC or SDXC (UHS-I Speed class3) pamäťovú kartu a zaznamenávajte hodiny  4K Ultra HD (3840 x 2160) materiálu. Záznamový kodek H264 alebo AVCHD, súbory Quicktime (.MOV)  alebo .MTS pri AVCHD sú editovateľné mnohými strihovými softvérmi. Pripojte kameru ku 4K Ultra HD monitoru cez jednoduchý HDMI kábel a sledujte live 4K signál. Nahraté súbory môžete prehrávať priamo na kamere. Kamera dokáže konvertovať signál UHD do HD rozlíšenia. cez zabudovaný HDMI konektor.
	 
	 
	4:2:2 Full HD záznam pri dátovom toku 50Mbps
	[image: ] Kamera GY-HM170E má možnosť zaznamenávať 4:2:2 HD signál až 60p pri dátovom toku 50Mbps,  čím poskytuje ideálne podmienky pre prácu v HD produkcii. 50Mbps súbory sú uložené do Quicktime (.MOV) formátu pre ďalšiu editáciu. Tradičný AVCHD (4:2:0) záznam je tiež možný, poskytuje široké možnosti a kompatibilitu spracovania HD and SD formátov.
	 
	 
	Dual SDHC/SDXC Card Slots
		[image: ]	
				Duálny slot pre karty SDHC/SDXC robí kameru GY-HM170E skutočne všestrannou, poskytuje možnosti ako súčasný záznam na obe karty  alebo "štafetový" záznam t.j. keď sa naplní jedna SDHC karta automaticky prejde záznam na ďalšiu kartu v druhom slote bez straty snímkov. Karty možno počas nahrávania vyberať čím sa zabezpečí bezproblémové dlhodobé nahrávanie i keď použijete karty s menšou kapacitou.


				 

				


	






 


	Web Friendly (Proxy) file formáty
	Kamera umožňuje záznam v H.264 s nízkym rozlíšením (480x270p and 960x540p) súčasne s nahrávaním v HD rozlíšení. Tieto súbory sú výrazne menšie ako HD súbory a môžete ich použiť na okamžité umiestnenie na web. Súbory s rozlíšením 960 x 540 majú približne veľkosť 1/10 ako súbory vo fullHD rozlíšení zaznamenávané s datovým tokom 35 Mbps. Menšie súbory môžu byť rýchlo naimportované do iPadu pre jednoduchý strih s použitím iMovie alebo Pinnacle Studio. Publikovanie na web je skutočne rýchle.
	 





	
			Technická špecifikácia

			
	
			Power

				
			DC 12V (AC adapter), DC 7.2V (Battery)

			
	
			Power Consumption

				
			Approx. 8.1W (with VF in 4K REC mode, default setting )　　　　　　　　

			
	
			Weight

				
			Approx. 1.11kg (including battery)

			
	
			Dimensions

				
			153 mm(W) x 112 mm(H) x 299 mm(D)

			
	
			Operation temperature

				
			0℃ to 40℃　(32°F to 104°F)

			
	
			Storage temperature

				
			-20℃ to 50℃ ( 14°F to 122°F)

			
	
			Operating humidity

				
			30% to 80%

			
	
			Storage humidity

				
			under 85%

			
	
			CAMERA

			
	
			Image Sensor

				
			1/2.3-inch Back Side Illuminated CMOS


			Total 12.4M pixels

			
	
			Synchronizing 

				
			Internal synchronization

			
	
			Stabilizer

				
			Optical image stabilizer

			
	
			Shutter speed

				
			1/4～ 1/10000

			
	
			Lens

				
			F1.2 (wide) to F3.5 (tele) 


			f=4.67mm to 56.04mm


			35mm equivalent: 29.5mm to 354mm

			
	
			Filter diameter

				
			62mm

			
	
			Gain

				
			0, 3, 6, 9, 12, 15, 18,21,24 dB, Lolux(30,36 dB), AGC

			
	
			ND filter

				
			none , 1/4, 1/16

			
	
			LCD display

				
			3.5-inch 920 k pixels, 16:9

			
	
			Viewfinder

				
			0.24-inch 1.56 M pixel, 16:9

			
	
			VIDEO/AUDIO RECORDING

			
	
			Recording media

				
			2x SDHC/SDXC memory card (4K:UHS-1 U3 HD:50Mbps Class10, MOV HDClass 6 AVCHD Class4)

			
	
			Video recording

				
			Video codec: MPEG-4 AVC/H.264 (4K/HD) ,AVCHD(HD/SD)

			
	
			　

				
			File format : MOV(H.264), MTS(AVCHD)

			
	
			4K(H.264)


			　

				
			PAL setting: 3840 x 2160/25p

			
	
			　HD(H.264)


			　


			　


			　


			　

				
			PAL setting: XHQ mode:1920 x 1080/50p(50Mbps)


			XHQ mode:1920x1080/50p,50i,25p(50Mbps),1920x1080/50i,25p(35Mbps), 1280x720/50p(35Mbps)

			
	
			AVCHD


			　


			　


			　


			　


			　

				
			PAL setting: Progressive mode(Max 28Mbps):1920 x 1080/50p,


			HQ mode(24Mbps):1920 x 1080/50i, SP mode(17Mbps):1920 x1080/50i


			LP mode(9Mbps):1440 x 1080/50i, EP mode(5Mbps):1440 x1080/50i

			
	
			　SD(AVCHD)


			　

				
			SD(H.264)


			 

			
	
			　Proxy(H.264)

				
			PAL setting: HQ mode(3Mbps):960 x 540/25p, LP mode(1.2Mbps):480 x 270/25p

			
	
			　

			
	
			Audio recording

				
			LPCM 2ch, 48kHz/16-bit(4k/HD/SD MOV)), AC3 2ch(AVCHD), μlow 2ch(Proxy)

			
	
			INTERFACE

			
	
			Video output


			　


			　

				
			AV output (φ3.5mm mini jack x1)


			HDMI output x1

			
	
			Audio input

				
			XLR x2 (MIC,+48V/LINE), φ3.5mm mini jack x1

			
	
			Audio output

				
			AV output (φ3.5mm mini jack x1)

			
	
			Headphone

				
			φ3.5mm mini jack x1

			
	
			Remote

				
			φ2.5mm mini jack x1

			
	
			USB

				
			DEVICEx1(Mass storage)

			
	
			INCLUDED ACCESSORIES

			
	
			Handle unit, Battery BN-VF823 1x, AC Adapter x1
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    JVC BN-VF823U
  


  
    [image: RYCOTE Hot Shoe Extension 10 cm]
  
  
    RYCOTE Hot Shoe Extension 10 cm
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    RODE NTG2
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    Ledpro X6
  


  
    [image: mikroport Sennheiser EW 135-P C G3]
  
  
    mikroport Sennheiser EW 135-P C G3
  


  
    [image: JVC HZ-ZOE-HM150 - Dopredaj modelu !]
  
  
    JVC HZ-ZOE-HM150 - Dopredaj modelu !
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    CamBag Single small JVC
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    WAJ-07
  


  

  

  





  



  



        
  		

  		
  		
  		  
  		  

  		

  		
  		
    
  
    
    
    	
    		




    	

    

  



