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          Profesionálne riešenia
video, audio, svetelná technika

digital signage
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  O NÁS
  	o Nás
	Ochrana osobných údajov
	Obchodné podmienky
	Reklamácia tovaru





  AKTUALITY
  



  SLUŽBY
  	Prenájom
	Bazár
	Splátkový predaj
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      Košík  
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      Cena: 0,00 €
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    Počet: 0
  



     
      

          
       
        


  
  
  
  




        PRODUKTY

        
	VÝPREDAJ TOVARU


	LIVE streaming


	VYCHYTÁVKY


	Kamery


	PTZ kamery


	 auto Kamery


	action kamery


	3D produkty


	Monitory


	Projektory


	Rekordéry


	Objektívy


	Audio Technika


	Čítačky


	Štúdiové zariadenia


	PLAYOUT systém


	Software


	Batérie a zdroje


	Brašne a kryty


	Svetelná technika


	Statívy a ovládanie


	Kamerové stabilizátory


	Spracovanie signálu


	Bezdrôtový prenos


	Káble a redukcie


	DIGITAL SIGNAGE


        

        
  DODÁVATELIA

  
    
      Všetci
ABC products
ABonAIR
ADOBE
AJA
AntonBauer
Apple
Atomos
BHV Broadcast
BlackMagic
Brightcast
camRade
Convergent design
E-IMAGE
Flolight
Focus
FTL
GeFei
HAGUE
IDX
JVC
Kessler
L'AIGLE
LCS
LEDPRO
Lilliput
Nevion
OSEE
PRO-X
Prompter People
RF
RODE
Roline
Rycote
Secced
Sennheiser
Vaddio
VariZoom
VECT
ZOOM
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      Convergent design NanoFlash

  
      Najmenší profesionálny HD video rekordér so záznamom na pamäťové karty CF, HD/SD SDI a HDMI vstup/výstup, podpora profesionálnych video formátov, možnosť vzdialeného ovládania, použiteľný aj ako prevodník SDI-HDMI.

    

  
    
      Cena: 
1 995,00 €
 s DPH 2 394,00 €
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	Convergent design NanoFlash rekordér rozširuje možnosti záznamu bežných HDV kamier (4:2:0) na vyššiu kvalitu záznamu vzorkovanie 4:2:2, rozlíšenie až do 1920x1080 25p/50i, datový tok až do 280 Mbps, kompresia MPEG-2, podpora pre Quicktime (MOV), MXF, or MPG súborov. NanoFlash nájde uplatnenie vo filmovej tvorbe, dokumentaristike, reklame i  televíznej produkcii a inej produkcii, kde sa vyžaduje vysoká kvalita záznamu.


	 


	Základné vlastnosti :


	 

	
		ultra kompaktný, s možnosťou uchytenia na kameru
	
		digitálne vstupy/výstupy: HD/SD-SDI a HDMI
	
		podporované rozlíšenie: 1080p23.98/24/25/29.97/30; 1080i50/59.94/60;  720p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60;   576i; 480i
	
		MPEG-2 profil: 422P@HL: 100, 140, 180, 220, 280 Mbps VBR (1920x1080i/p, 1280x720p, 4:2:2, I-Frame) alebo 422P@HL: 50, 100, 140, 180 Mbps VBR (1920x1080i/p, 1280x720p, 4:2:2, Long-GOP) alebo                                              MP@HL: 18, 35 Mbps VBR (1440x1080i/p, 4:2:0, Long-GOP) (XDCAM HD) alebo                                                               422P@ML: 30, 40, 50 Mbps, CBR (720x480, 720x576) 4:2:2, I-Frame (IMX)  alebo                                                         MP@ML: 3,5,6,7,8,9 Mbps VBR (720x480, 720x576) 4:2:0, Long-GOP) (MPG Only)
	
		záznam na cenovo dostupné Compact Flash karty, 2x CF slot Hot Swappable 
	
		funguje zároveň aj ako obojsmerný SDI-HDMI prevodník
	
		editácia možná priamo na karte CF
	
		analog audio vstup/výstup 3.5mm jack
	
		digital audio HD/SD SDI emeded 8 kanálov, nekomprimované, 24-Bit, 48 kHz
	
		podpora formátov .MOV, .MXF, .MPG, .M2V 
	
		podpora pre FinalCut, Avid Media, Edius, Matrox, Vegas, Adobe
	
		timecode HD/SD SDI embeded
	
		možnosť pre diaľkové ovládanie s podporou pre Tally a TLC vstupom
	
		vstavaný 4 - 7 sec.  pre-record buffer
	
		nahrávanie v časových intervaloch
	
		vstavaná bateria výdrž cca 3 hod alebo externý zdroj 6 to 19 Volts DC, < 6 watts (active)



	 


	 


	 


    
      Kód produktu:   NanoFlash
    

      
        
      

  


  
    
  



        
  		

  		
  		
  		  
  		  

  		

  		
  		
    
  
    
    
    	
    		




    	

    

  



