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        PRODUKTY

        
	VÝPREDAJ TOVARU


	LIVE streaming


	VYCHYTÁVKY


	Kamery


	PTZ kamery


	 auto Kamery


	action kamery


	3D produkty


	Monitory


	Projektory


	Rekordéry


	Objektívy


	Audio Technika


	Čítačky


	Štúdiové zariadenia


	PLAYOUT systém


	Software


	Batérie a zdroje


	Brašne a kryty


	Svetelná technika


	Statívy a ovládanie


	Kamerové stabilizátory


	Spracovanie signálu


	Bezdrôtový prenos


	Káble a redukcie


	DIGITAL SIGNAGE


        

        
  DODÁVATELIA

  
    
      Všetci
ABC products
ABonAIR
ADOBE
AJA
AntonBauer
Apple
Atomos
BHV Broadcast
BlackMagic
Brightcast
camRade
Convergent design
E-IMAGE
Flolight
Focus
FTL
GeFei
HAGUE
IDX
JVC
Kessler
L'AIGLE
LCS
LEDPRO
Lilliput
Nevion
OSEE
PRO-X
Prompter People
RF
RODE
Roline
Rycote
Secced
Sennheiser
Vaddio
VariZoom
VECT
ZOOM
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      JVC KM-H2500

  
      JVC KM-H2500E 6- vstupový SD/HD video mixér s vynikajúcim kľúčovaním - 2x „key“ funkciou, robustné vyhotovenie, spoľahlivý, cenovo dostupný a teraz naviac aj s „multiviewerom“, ideálny pre menšie štúdiá, školské TV.
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  Špecifikácie


  
  
	 


	 


	Mixéry JVC série KM-H3000/2500 dopĺňajú produkty spoločnosti JVC Professional a umožňujú vybudovať dostupný profesionálny videoreťazec spolu s kamerami série JVC GY-HM750E alebo štúdiovou verziou GY-HM790E a monitormi série JVC DT-V24/20/17 alebo JVC GM-F520/470/420.


	Multiformátový mixážny pult KM-H2500E je vybavený 6x HD/SD SDI vstupmi, podpora pre všetky aktuálne formáty -576i, 720p, 1080i, možnosť pripojiť rozdielne formáty SD/HD - zabudovaný konvertor automaticky prepočíta vstupný signál do prednastaveného výstupného formátu, vstavaný synchronizačný generátor možno prednastaviť na 4 vstupy,  vstup pre externý genlock,  zabudovaný Black Burst / Tri-Level Reference generátor pre synchronizáciu externých zariadení, absolútne špičkové kľúčovanie - 2x "key" chroma a alfa kanál. Profesionálne a intuitívne workflow pre ovládanie mixéru - rovnaké ako sa používa vo všetkých broadcast zariadeniach. Pri konštrukcii sa počítalo s každodenným používaním, čomu zodpovedá aj kvalitná kovová robustná konštrukcia a technické prevedie ovládacích prvkov. Chroma Key, DVE, vnútorná pamäť pre grafické prvky, multiviewer... a ďalšie uvedené  funkcie vám umožnia postaviť spoľahlivé riešenie pre profesionálne „live“ spracovanie obrazu.


	 

	
		6x HD/SD-SDI vstup
	
		genlock
	
		plná podpora režimov 480i, 576i, 720p a 1080i
	
		jednoduché  nastaviteľné systémové menu
	
		high-end tlačidlá s nastaviteľným podsvietením
	
		dva kľúče 1x Chroma, 1x pre CG
	
		špičkové Chroma klúčovanie
	
		2D prechody, PIP efekty a Pattern Generator
	
		1 preview a 2 programové výstupy, 3 SDI AUX výstupy
	
		USB rozhranie
	
		2x HD/SD-SDI výstup,1x preview, programovateľné výstupy: Aux 1, Aux 2 , Aux 3
	
		analógový kompozitný výstup
	
		synchronizačný generátor pre externé zariadenia „tri-sync level“ alebo „black burst“
	
		diaľkové ovládanie cez RS422 alebo 24 GPI vstupov
	
		možnosť zabudovať do stolu alebo racku
	
		redundantné napájanie



	 


	Vďaka funkcii „multiviewer“ dokážete teraz zobraziť na jednom HD SDI výstupe až 10 obrazových vstupov, pri štandardnej štúdiovej aplikácii to môže byť 8 obrázkov pripojených na vstupoch obrazovej réžie + výstup „Program“ a „Preview“, zobrazovanie názvu vstupov si môžete ľubovoľne zmeniť, samozrejmosťou je "tally" podsvietenie. Toto riešenie ponúka mimoriadne kompaktný systém, najmä ak je potrebné reťazec často premiestňovať na rôzne miesta výroby.
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	Špecifikácia : 


	 


	Vstupy:

	
		
			6 HD/SD-SDI inputs

	
	
		
			Frame Synchronizers on 4 inputs

	
	
		
			Dual internal still stores

	
	
		
			480i, 576i, 720p, and 1080i are all fully supported and menu selectable

	



	Outputs

	
		
			2 program, 1 preview

	
	
		
			3 SDI Aux Outputs (supports clean feed)

	
	
		1 down converted output



	Multi-Viewer s 10 oknami

	
		10 okien pre náhľady vstupov a programových výstupov
	
		ľubovoľné priradenie vstupu do náhľadu
	
		PV/PGM popis a tally indikátor 



	Powerful Keying Capability


		
			
				1 upstream, 1 downstream

		
	
			
				All keyers offer linear luminance keying plus masking

		
	
			
				High end chrominance keying (upstream)

		
	
			
				All keyers have full access to all internal and external inputs

		





	Reference Generation


		
			
				Black Burst / Tri-Level Reference Input

		
	
			
				3 Reference Outputs

		
	
			
				Can serve as reference loop-through

		
	
			
				Reference output timing can be adjusted

		
	
			
				Can serve as system reference when there's no reference in provided

		





	Practical, Excellent Quality Effects Capability

	
		
			2D DVE for transitions

	
	
		
			2D DVE for PIP effects

	
	
		
			Pattern Generator for Matte Wash, Wipes, and Masks

	
	
		
			10 setup memories, stored to USB

	



	Easy to Use, and Powerful

	
		
			Fast access straightforward menu system

	
	
		
			Professional 2 axis joystick

	
	
		
			High End Pushbuttons with 30-bit color depth

	
	
		
			High End fader with LEDs

	
	
		
			Panel Glow — all buttons can be viewed in darkened environments

	



	External Control


		
			
				8 Tally outputs

		
	
			
				24 GPIs to trigger effects and transitions

		
	
			
				RS-422 industry-standard editor control

		
	
			
				USB on the panel for stills, preference settings, and software upgrades

		
	
			
				Ethernet port for uploading stills and remote diagnostics 

				In-field software upgradeable

		





	
		Practically Designed Power Inputs

		
			
				Redundant Power option

		
	
			
				100 — 240v dual external brick power supplies providing 12V to the unit

		
	
			
				Locking power retainers

		
	
			
				Accessible power switch with protective ridges 

		





	 


	 


    
      Kód produktu:   JVCKMH2500
    

      
        
      

  


  
    Súvisiace produkty
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    JVC RM-HP790DE
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    JVC RM-LP25U
  


  

  

  





  



  



        
  		

  		
  		
  		  
  		  

  		

  		
  		
    
  
    
    
    	
    		




    	

    

  



